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SEULOTTU MURSKE 8-16mm
SIKTAT KRUSSGRUS 8-16mm

LUTN/VIETTO 5% 3m STRÄCKA/MATKALLA

SNEDRAPPNING
RAPPAUS VIISTOON

PRIMER (Kallstrykning-Kylmäsivellys)
FILT-KERMI (antura+0,2m ylös)

MONTERINGSSKIKT
ASENNUSALUSTA KaM #8-16 >100mm

SOCKELLIST OCH -SKIVA
SOKKELILISTA JA -LEVY

STYROX EPS 120 50+50

SO

OM GRÖNYTOR BYGGS BREDVID VÄGGEN SÅ
MONTERAS ETT TRYCKIMPR. BRÄDE OCH EN
300 mm BRED GRUSSTRÄNG SOM SKYDD
MOT VÄGGEN

JOS NURMIKKO RAKENNETAAN SEINÄN VIEREEN
ASENNETAAN PK.REUNALAUTA JA 300 mm LEVEÄ
SORAKAISTALE SEINÄN SUOJAKSI

Typkonstruktion
Tyyppirakenne

Kauppapuistikko 6, 65100 VAASA
puh 0500-568156
patrik.rodas@netikka.fi            www.projecting.fi

Kuvaus

Sanering
Torrläggning

Mittakaava

1:10

Sisältö

Sokkeldetalj

Pvm
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Työ

240909


